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Sdakerhetsdatablad for ELTAS effektiva LTA-rorsystem

AVLOPPSLEDNING "™~

Placerad for att effektivt tillvarata spillvarme

TRACERROR FOR FROSTSAKRING .,

| ELTAS eco? cirkulerar tappvattnet genom
roret, vilket forutom frostsakring vintertid ocksa
sakerstaller friskt tappvatten i hela systemet

| ELTAS heat ligger en effektiv sjslvbegrinsande
smart virmekabel som slas pa vid behov och
sedan varmer dar det behovs

VATTENLEDNING

Tappvattenledning inbyggd i systemet
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O ELTA

1. Specifikationer ror och rérdelar

Grunden ar prefabricerade ror. Systemet ar tillverkat i Sverige, under kontrollerade
former med hogt stillda krav pa hallbarhet och prestanda.
Materialet kan i sin helhet dtervinnas pa ett miljovanligt satt.

1.1. Mediaroren ar tillverkade av Polyeten PE100-RC,

enligt PAS 1075 Type 2, i enlighet med SS-EN 12201 DIN CERTCO
(dricks-vatten) och SS-EN 13244 (tryckavlopp),

DIN CERTCO och Nordic Poly Mark. W

- Vattenrér PN16, SDR 11, med bl stripe Nordic Poly Mark

- Tracerér PN16, SDR 11, med bla stripe
- Tryckavloppsrér PN16, SDR 11, med rédbrun stripe,
(dimensioner 90 mm och uppat anvands SDR 17).

1.1.1. Anvandningsomrade Tryckror PE100-RC
Polyeten ar vanligast for trycksatta system som transport av tryckvatten,
processvatten, spill- eller dagvatten. Rormaterialets fina egenskaper gor att
det dven anvdnds inom anldaggningar utan tryck.

1.1.2. Egenskaper Tryckrér PE100-RC
Polyeten ar en polyolefin och produceras pa etengas. Bland polyetenets
egenskaper marks:
 Korrosionsbestandigt och goda hydrauliska egenskaper
o Tal stora deformationer utan brott med mycket god slaghallfasthet
» Lang livslangd, dragfasta skarvar, motstandskraftigt mot sprickor, 1ag vikt

1.1.3. Materialfakta Tryckrér PE100-RC

Parameter Value Test method

Material PETO0-RC PAS 1075

Hydrostatic pressure resistance 5165 h ENISO 1167-1

(80°C, 54 MPa) ENISO 1167-2
. : EN 150 62591

Tensile elongation =350% EN SO 62503

Resistance to crack growth

(80°C, 4 MPa, 2% Arkopal N-100) >8/60h S0 16770

Resistance to slow crack growth

(80°C. 9.2 bar) >8760 h ENISO 13479

Mass flow rate (MFR)

(5 kg, 190 °C, 10 min) 0.3-09g ENISO 1133

Oxidation induction time (200 °C) =20min EN SO 11357-6

Longitudinal reversion .

(e.<16 mm, 110°0) <3% EN 150 2505

Chemical resistance pH2=pH=pH12 ISO/TR 10358

1.2. Mantelroret tillverkas av hogmolekylar polyeten. De uppfyller de tekniska
funktionskrav som stills i SS-EN 253 och ar stabiliserade mot termisk, kemisk,
oxidativ och dylik nedbrytning. Manteln pa rakroren ar slata medan manteln pa
ror pa rulle ar korrugerad. Mantelroren ar corona-behandlade.
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Q) ELTA

Material: Hogmolekylar polyeten (PEH)
Densitet: > 944 kg/ me

Godstjocklekar: enligt EN 253

Isoleringen

[soleringen bestar av polyuretanskum (framstalls av polyol och isocyanat), med
mycket god virmeisolerande formaga, goda mekaniska egenskaper och god
aldringsbestandighet. Isolervardet ar 0,026 W/m°C for rakroren resp.
0,024W/m°C for ror pa rulle.

[soleringen uppfyller alla tekniska funktionskrav enligt SS-EN 253.

Material: polyuretanskum framstallt av polyol och isocyanat.

Drivgas: cyklopentan

Dubbelexpanderande skarvmuffar
Skarvmuffarna uppfyller de tekniska funktionskrav som stalls i
SS-EN 489. Materialet i skarvarna ar hogdensitetspolyeten
(PEH).

— -"
material som i mantelrér, mediarér och isolering
som specificeras ovan.

(Ventiler i servisventilerna specificeras per leverans). é

Tillbehor
Tillbehor, sdsom bojar, avgreningar, servisventiler,
spolposter, brandposter, ar tillverkade av samma

Larmkabel
Larmkabel ingar alltid i leverans av ror och rordelar.
Kabeln tillverkas av Wideco och har beteckningen WiDetect 3Dc.

Tekniska data WiDetect Sensor Cable 3Dc. —

Bredd: 11 mm Tjocklek: 2 mm

Ledare: 3 st parallellt férlagda isolerade enkarderliga
kopparledare med tvérsnitt 0,75 mm?, diameter 1 mm
Kabelisolering: Férnatad polyeten (PEX).

Avstand mellan ledarna i kabeln: 5 mm.

Farg: rod med svart linje i mitten for jordledaren.

Slingresistans i falt: 22,5 ohm (vid 20 °C) per 1000 m trad.
Resistansen 6kar med 0,4 % / grad. X1e
Isolationstest (spark test) fran kabeltillverkaren utférs med
hogfrekvent vaxelspanning (5 kHz AC) och 2,2 kV.

Max. testspanning i falt: 1000 volt (rekommenderad 250V).
Karaktaristisk impedans: 200 ohm

Pulshastighet: 170-225 m /us i polyuretan.

Kontinuerlig arbetstemperatur: -40 °C till +120 °C X3

Larmkabel

Livslangd: 20 ar vid kontinuerlig temp.+120°C o — .
Vid ca 10 °C, som for VA-ror, troligen mer an 100 ar
UV stabititet: God (testad i klimatkammare 1000h) Larmévervakningsenheter

For mer info se www.wideco.se.
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2. Specifikation tillbehor beroende pa produktval

2.1. Varmekabel
Om valt system ar ELTAS heat ingar varmekabel fran nVent
Thermal (f.d. Pentair Thermal).
Varmekabeln ar sjalvbegransande av typen Raychem
3BTV2-CT, (E-nr 8936310). Det innebar att en kall
rorsektion far mer varmetillforsel 4n en varm sektion.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3BTV2-CT

(fér anvdndning i tracerdr i isolerade VA-ledningar)

Maximal uteffekt fér att halla +5 °C 4,2 WW/m
Anslutningsspanning 230 VAC

Max. kretslangd 200 m

Kall Varm

Livslangden i normal
industrimiljo anges till 25 ar, medan den av leverantéren bedéms vara minst det
dubbla, dvs. 50 ar, i ELTAS LTA-rorsystem.

For mer info besok tillverkarens hemsida, www.nventthermal.se.
Direktlank 3BTV2, klicka har.

2.2. Kopplingsbrunn
Om valt system ar ELTAS eco? ingar en kopplingsbrunn med cirkulationspump
(livsmedelklassad) och ev. tillsatsvarme. Denna utrustning beror pa
konfigurationen och specificeras i respektive leverans.
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ELTAS effektiva LTA-ror ar isolerade med en hogvardig polyuretancellplast. Denna
framstalls genom en reaktion och en jdsning vid blandning av polyol och isocyanat.

3. Skyddsforeskrifter

3.1. Arbetsmiljorisker
Tre arbetsmoment kan innebéra speciella risker vid arbetet med kulvertror om
skyddsatgarder ej vidtas. Vid:
- Vid varmning med t.ex. gasldga som kan ge en hog temperatur (6ver 150°C) i
nagon del av isoleringen, varvid skadliga gaser utvecklas.
- Blandning av komponenterna polyol och isocyanat for kompletteringsisolering
vid skarvar.
- Utforande av skarvning av yttermantel som ger en hog temperatur (6ver
150°C) i nagon del av isoleringen, varvid skadliga gaser utvecklas.

3.2. Anvisningar
Arbetet med polyuretancellplast som isoleringsmaterial innebar risker for
berord personal. Dessa risker kan elimineras vid anvindandet av ratt metod och
skyddsutrustning. Anvand skyddsglasdgon och handskar.

Allmant géller att rokning ej far forekomma i samband med r/ \|
arbete med polyuretan. Personal som skall arbeta med \ /
polyuretanprodukter skall ha sarskild utbildning gillande bl a —
arbetsskydd, lagstiftning och materialhantering. Personalen gt
skall dessutom ha genomgatt lakarundersokning. i

Arbetsmiljofragorna regleras i Arbetarskyddsstyrelsens forfattning AFS 2005:18

"Hardplaster".
(S
3.3. Om olyckan varit framme =S ;“'"\{,, ~
Isocyanat pa huden skoéljes omedelbart bort med rent vatten. M\S
[socyanat i 6gon skoljes omedelbart bort med rikliga mangder h L
rent vatten. Skolj 6gonen tills ankomst av likare. st

vatten.

Om isocyanat har svalts skall omedelbart stora mangder av
ljumt, rent vatten eller mjolk drickas. Darefter uppsoks lakare!

Polyuretancellplast pa bar hud skrapas bort och tvittas med tval och vatten.

3.4. Saneringsvatska for isocyanat:
5 % ammoniak
50 % T-sprit
45 % vatten

3.5. Saneringspulver for upptagning av isocyanat:
25 % sdgspan 4 % trietanolamin
37 % kiselgur 4 % ammoniak
20 % T-sprit 10 % vatten
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